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fischer kälte-klima 

Senken Sie die Virenlast der Raumluft durch professionelle Filtersysteme

Aktuelle Studien belegen, dass die Verbreitung von SARS-CoV-2 Viren vielfach über die Luft erfolgt, durch das Einatmen von Tröpfchen 
und von Aerosolen, die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen entstehen. 

Tröpfchen (Ø > 5 μm) sinken im Vergleich zu Aerosolen (Ø < 5 μm) aufgrund ihrer Grösse deutlich schneller zu Boden und sind durch Ein-
haltung von Abstandsregeln und das Tragen von Masken wesentlich leichter beherrschbar als Aerosole, die über eine vergleichsweise 
lange Zeit in der Luft verbleiben und sich somit in geschlossenen Räumen überall hin verteilen können.

Dies führt zu einer besonderen Herausforderung was die Raumlufthygiene in geschlossenen Räumen wie beispielsweise Büro-, Bespre-
chungsräume, Klassenzimmer oder Wartezimmer anbelangt.

Als einfachste aller möglichen Massnahmen hat daher die Bundesregierung die Empfehlung der AHA Formel (Abstand + Hygiene + All-
tagsmaske) um ein "L" für Lüften ergänzt. Weil dies aber in der kalten Jahreszeit nur bedingt möglich, energetisch grenzwertig und teil-
weise technisch nicht immer machbar ist, bedarf es weiterer Lösungsansätze zur Senkung der Virenlast in der Raumluft. 

Fischer Kälte-Klima bietet Ihnen daher Filtersysteme, die aus der Raumluft die Viren-tragenden Aerosolpartikel entfernen und so dem 
SARS-CoV-2-Virus die Chance nehmen, sich im Raum weiter zu verbreiten. Die Geräte sorgen dafür, dass die Virenlast auf einem mög-
lichst niederen Niveau gehalten wird, sodass man sich weniger vor einer indirekten Infektion sorgen muss. 

Alle Systeme, die Fischer Kälte-Klima in der vorliegenden Broschüre anbietet wurden für den von 
Experten empfohlenen fünf- bis sechsfachen Luftwechsel in der Stunde ausgelegt und sind durch die 
niedrige Schallemission geeignet für einen Betrieb in gewerblichen Umgebungen.

Das Fischer Raumlufthygiene-Programm



[  3  ]

Professionelle Lösungen von Fischer Kälte-Klima

Airvent FiltAir UV-C Luftfiltersystem
Das Airvent FiltAir System arbeitet nach dem Prinzip der Luftbehandlung mit UV-C Strahlung. Diese elektromagnetische 
Strahlung im Bereich von 200–280 Nanometer wirkt keimtötend: Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Schimmelpilze), die im 
inneren des Gerätes UV-C-Licht ausgesetzt sind, werden innerhalb von Sekunden inaktiv. FiltAir Systeme sind für eine feste 
oder flexible Wandaufstellung konzipiert.

Arbonia SkySafe Luftfiltersystem
Das SkySafe Decken Luftfiltersystem arbeitet nach dem Prinzip eines elektronischen Ionen-Filters. Dieser hocheffiziente 
elektronische Filter ist in der Lage, kleinste Aerosolpartikel von bis zu 0.1 μm aus der Luft zu filtern und deren Ausbreitung im 
Raum zu verhindern. Das Gerät im Design einer Klima-Deckenkassette ist sowohl für den Einbau in Euro-Raster Decken als 
auch für die Decken-Sichtmontage mit optionalem Gehäuse lieferbar.

S+S Luft-Qualitätssensoren
Der AERASGARD CO2-Sensor mit Ampelanzeige dient der Ermittlung des CO2-Gehalts in der Raumluft und wandelt die 
Messgrösse um in eine optische Anzeige über fünf farbige LEDs (Ampelanzeige). Erhältlich zur direkten Wandmontage, zur 
Montage auf Unterputzdosen und als Tischgerät dient es als Richtwertgeber für die Raumlüftung zum infektionsschutzge-
rechten Lüften und ermöglicht eine energiesparende, bedarfsgerechte Raumbelüftung.



Airvent FiltAir
UV-C Luftsterilisations-Wandgeräte

Allgemeine Merkmale
Das Airvent FiltAir System arbeitet nach dem Prinzip der Luftbehandlung mit UV-C Strahlung. Diese elektromagnetische 
Strahlung im Bereich von 200–280 Nanometer wirkt keimtötend: Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Schimmelpilze), die 
im inneren des Gerätes UV-C-Licht ausgesetzt sind, werden innerhalb von Sekunden inaktiv. FiltAir Systeme sind für eine 
feste oder flexible Wandaufstellung konzipiert.

In der ersten Phase des Betriebs führt das Gerät eine mechanische Trennung durch: Der effiziente Luftfilter (Typ M6) ent-
fernt die meisten festen Verunreinigungen. In der zweiten Phase werden die Krankheitserreger
abgetötet, welche den Filter passiert haben.

Merkmale
»» Minimaler Platzbedarf
»» Effiziente Raumluft Sterilisation dank UV-C Technologie
»» Leise und energieeffizient durch EC-Lüfter
»» Wartungsfreundlich
»» Hochwertiges und robustes Gehäuse

Lieferumfang
»» Gehäuse aus korrosionsbeständigem C4-Aluminium mit UV-beständiger Pulverbeschichtung
»» UV-C-Reaktorraum mit Röhren
»» Aktivkohle-Filterplatte

Technische Daten | Abmessungen

Luftfiltersystem-programm

Bestell.Nr. Typ Vol.-Strom1) Raumfläche2) Filtertyp Leistungsauf. UV-C Röhren Schallleistung3) Höhe Breite Tiefe Gewicht
m3/h m2 St. W max. Anzahl dB(A) mm mm mm kg

918-3010 Airvent UV-C FiltAir 15 220 15 1 x Gr. 1 140 2 24 - 47 2180 560 200 29
918-3012 Airvent UV-C Filtair 30 420 30 1 x Gr. 2 170 4 25 - 50 2180 820 200 35
918-3014 Airvent UV-C Filtair 45 630 45 1 x Gr. 2 200 4 25 - 53 2180 820 250 37
918-3016 Airvent UV-C Filtair 75 1200 75 2 x Gr. 2 310 6 26 - 57 2180 1200 300 57
1) =  Nennleistung      2) = Bezogen auf eine 5-fache Luftumwälzung/Stunde       3) = Abhängig von der gewählten Leistungsstufe, gemessen in einer Höhe von 1,5 m aus 2,5 m Abstand

Bestelldaten | Zubehör

Bestell- Nr. Zubehör
918-3070 FiltAir UVC T8 Leuchtstofflampen Set (2 St.), Ersatz
918-3075 FiltAir Plattenfilter 502x502x22 Grösse 1, Ersatz
918-3076 FiltAir Plattenfilter 502x756x22 Grösse 2, Ersatz
918-3080 FiltAir 15 Aktivkohle imprägniertes Filtermaterial, Ersatz
918-3081 FiltAir 30 Aktivkohle imprägniertes Filtermaterial, Ersatz
918-3082 FiltAir 45 Aktivkohle imprägniertes Filtermaterial, Ersatz
918-3083 FiltAir 75 Aktivkohle imprägniertes Filtermaterial, Ersatz
918-3087 FiltAir Montagefüsse Set (4 St.)
918-3060 Mobiler Rahmen mit Rädern für FiltAir 15
918-3062 Mobiler Rahmen mit Rädern für FiltAir 30
918-3064 Mobiler Rahmen mit Rädern für FiltAir 45
918-3066 Mobiler Rahmen mit Rädern für FiltAir 75
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Bestell.Nr. Typ Vol.-Strom1) Raumfläche2) Filtertyp Leistungsauf. Stromauf. Schallleistung Höhe Breite Tiefe Gewicht
m3/h m2 W A dB(A) mm mm mm kg

949-0440 Arbonia SkySafe Luftfilter 575 38 Ionen 37 - 70 0,17 - 0,32 35 - max. 55 374 670 670 24

Arbonia Skysafe
SkySafe Luftreiniger mit Crystall Filter

Allgemeine Merkmale
Der elektronische Ionen-Crystall Filter des SkySafe Systems arbeitet nach dem Prinzip der Aufladung von Staub- und 
Aerosolpartikeln in einem elektrischen Feld und der Abscheidung dieser an einer nachgelagerten Kollektorplatte. Die 
Filterleistung dieser mikroskopischen Partikel durch den Crystall Filter ist von einem unabhängigen Labor gemäss der 
internationalen Norm EN ISO 16890 zertifiziert.
Auch kleinste luftgetragene Partikel von Feinstaub PM10, PM2,5 und PM1 und sogar Bakterien, Pilze, Schimmelpilze und 
Viren bis zu einem Durchmesser von 0,1 Mikrometer werden abgeschieden.
SkySafe benötigt nur einen Stromanschluss und hat eine sehr geringe Leistungsaufnahme. Der eingebaute elektronische 
Filter lässt sich beliebig oft waschen und wiederverwenden.
In vielen Fan Coil Truhengeräten und Deckenkassetten ist die Technik bereits lange bewährt.

Merkmale
»» Bewährtes Arbonia Crystall Filter-System
»» Plug & Play
»» Leise (35-55 dB(A) Schallleistung)
»» Einbau in Zwischendecke oder Sichtmontage mit optionalem Gehäuse möglich
»» Energiesparend durch geringere Druckverluste im Vergleich zu mechanischen Filtern
»» Wartungsfreundlich
»» Langlebig, da der Filter beliebig oft wiederverwendbar ist
»» Geringe Betriebskosten durch hohe Energieeffizienz und wiederverwendbaren Filter

Lieferumfang
»» SkySafe Kassette ohne Blende

Technische Daten | Abmessungen

Luftfiltersystem-programm

Masse & Zeichnungen

1) =  Nennleistung      2) = Bezogen auf eine 5-fache Luftumwälzung/Stunde
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Auch erhältlich
 für 

Arbonia kaltwasser 

Deckenkassetten und 

Truhengeräte!

Bestelldaten | Zubehör

Bestell- Nr. Zubehör
949-0445 Externes Gehäuse für SkySafe
949-0447 Drehzahlverteiler für mehrere Luftfilter
949-0449 Wandsteuerung WM-3V 

Bestell- Nr. Zubehör
949-0469 Metallische Blende G 0-3 MD-600
949-0460 Arbonia Blende 600x600
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S+S AERASGARD RCO2-A
CO2 Ampel zum infektionsschutzgerechten Lüften

Allgemeine Merkmale
Wartungsfreier, sofort betriebsbereiter CO2 Sensor mit Ampelanzeige, Netzteil. Selbstkalibrierend, im formschönen 
Kunststoffgehäuse, zur Ermittlung des CO2 Gehalts der Raumluft (Messbereich: 0...3000 ppm). Der Messumformer wan-
delt die Messgrösse in ein Normsignal, das unmittelbar über fünf farbige LEDs (Ampelanzeige) optisch dargestellt wird.
Erhältlich in den Geräteversionen RCO2-A NT zur direkten Wandmontage, RCO2-A UPNT zur Montage auf Unterputzdo-
sen und RCO2-A NT ST als Tischgerät.

Das CO2 Messgerät dient als Richtwertgeber für die Raumlüftung zum infektionsschutzgerechten Lüften in Kitas, Grossta-
gespflegestellen, heilpädagogischen Tagesstätten, Fitnesstudios, Hotels, Pflegeheimen, Büros und Schulen.
Dies ermöglicht eine energiesparende, bedarfsgerechte Raumbelüftung und somit eine Senkung der Betriebskosten und 
Steigerung des Wohlbefindens.

Generell wird empfohlen, dass ab einer Konzentration von 1000 ppm CO2 in der Raumluft gelüftet werden sollte (Stufe 
Gelb), ab 2000 ppm (Stufe Rot) jedoch gelüftet werden muss, um eine angemessene Qualität der Raumluft sicherzustel-
len. Für den Schulbereich wird ein Schwellenwert von 1000 ppm als massgebend angesehen. Die vorgenannten Gren-
zwerte beziehen sich jeweils auf den Momentanwert. Steigt die CO2-Konzentration über diesen festgelegten Wert, ist 
idealerweise eine Lüftungsmassnahme – manuelles Lüften über Fenster oder automatische Aktivierung einer RLT-Anlage 
– zu ergreifen. Ist der CO2-Gehalt unter der angegebenen Schwelle, so ist davon auszugehen, dass auch die Virenkon-
zentration relativ gering ist.

Merkmale
»» Spannungsversorgung	 230 V AC (50-60 Hz)
»» Messbereich CO2		  0...3000ppm
»» Messgenauigkeit		  typisch ± 30 ppm ± 3 % des Messwerts
»» Einlaufzeit		  ca. 1 Stunde
»» Ansprechzeit		  < 2 Minuten
»» Abmasse			  85 x 85 x 27mm
»» Schutzart			  IP 30 (nach EN 60 529)

Bestelldaten

Luftfiltersystem-programm

Bestell.Nr. Typ
512-6000 S+S AERASGARD RCO2-A NT ST CO2 Ampel Standgerät mit Stecker Netzteil
512-6001 S+S AERASGARD RCO2-A NT CO2 Ampel zur direkten Wandmontage mit Stecker Netzteil
512-6002 S+S AERASGARD RCO2-A UPNT CO2 Ampel zur Montage auf Unterputzdosen
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Fischer Kälte-Klima
Die ganze Technik für den Kälte- und Klimafachmann

Christof Fischer GmbH (D)
 
Hauptsitz

71394 Kernen im Remstal 
Waiblinger Straße 111
Tel. (0711) 30 50 2-0 

Verkauf/Logistikzentrum

70736 Fellbach 
Stauferstraße 20
Tel. (0711) 30 50 2-200 

Niederlassungen 

12099 Berlin 
Komturstraße 18D 
Tel. (030) 70 17 39 6-0 

09117 Chemnitz 
Curiestraße 21 
Tel. (0371) 8 08 02-0 

28279 Bremen 
Fritz-Thiele-Str. 17 
Tel. (0421) 83 68 2-0 

45307 Essen  
Wilhelm-Beckmann-Str. 18 
Tel. (0201) 28 04 4-0 

79111 Freiburg 
Bötzinger Str. 32 
Tel. (0761) 47 91 2-0

30519 Hannover 
Garvensstr. 2c 
Tel. (0511) 87 44 2-0 

90449 Nürnberg
Gutenstetter Str. 20
Tel. (0911) 60 06 47-0 

22525 Hamburg 
Warnstedtstr. 26 
Tel. (040) 54 73 60-0 

68775 Ketsch  
Durlacher Straße 8 
Tel. (06202) 69 45-0

fischer@kaeltefischer.de	     www.kaeltefischer.de

Christof Fischer Kälte-Klima AG (CH)

Stammhaus/Siège

8852 Altendorf SZ
Lidwil 10
Tel. +41 (0) 55/451 71 00 

Verkaufsbüro/Bureau de vente

3202 Frauenkappelen BE
Murtenstrasse 86
Tel. +41 (0) 31/920 03 79

fischer@kaeltefischer.ch                www.kaeltefischer.ch

Niederlassungen/Agences

4127 Birsfelden BL
Sternenfeldstrasse 16
Tel. +41 (0) 61/317 97 00

1052 Le Mont sur Lausanne VD
Z.I. En Budron B8
Tel. +41 (0) 21/651 45 00

8105 Regensdorf ZH
Trockenloostrasse 45
Tel. +41 (0) 44/8 43 10 50

1214 Vernier GE
Chemin de l‘Emeraude 8
Tel. +41 (0) 22/939 15 15

4622 Egerkingen
Industriestrasse 16
Tel. +41 (0) 62/387 80 80

Christof Fischer Danmark ApS (DK)

Lokalafdeling Danmark

8723 Løsning
Helge Nielsens Allé 6K st. th.
Tel. 38 42 43 44

danmark@kaeltefischer.dk      www.kaeltefischer.dk


